
Klasyfikacja IP 

Klasyfikacja IP określa stopieo ochrony urządzeo elektronicznych przed dostępem do 

niebezpiecznych części wewnątrz obudowy, wnikaniem obcych ciał stałych oraz 

szkodliwymi skutkami wnikania wody. W praktyce oznacza to, że użytkownik uzyska 

niezbędne informacje na temat wytrzymałości sprzętu. Klasy ochronności urządzeo 

elektrycznych zostały opracowane przede wszystkim w trosce  

o bezpieczeostwo użytkownika. Dlatego przed zakupem każdego sprzętu powinniśmy 

dokładnie sprawdzid stopnie IP. 

Stopieo ochrony IP składa się dwóch liter i cyfr. Skrót IP to z języka angielskiego 

International Protection Rating co w dosłownym tłumaczeniu oznacza międzynarodową 

ocenę ochrony. Kolejne dwie cyfry oznaczają natomiast poziom ochrony. Pierwsza cyfra 

stanowi ochronę przed dostępem ciał obcych i niebezpiecznych części, natomiast druga 

cyfra określa poziom odporności obudowy na wodę oraz podwyższoną wilgotnośd. 

 

 

 

Pierwsza cyfra - ochrona urządzeo przed obcymi ciałami stałymi  

0  -  Brak ochrony   

1  -  o średnicy >50mm  

2  -  o średnicy >12mm  

3  -  o średnicy>1,2mm  



4  -  o średnicy>1mm  

5  -  ograniczona ochrona przed dostępem pyłu   

6  -  całkowita ochrona przed dostępem pyłu  

 

Druga cyfra - ochrona przed wpływem zewnętrznym wody  

0  -  brak ochrony  

1  -  krople spadające pionowo  

2  -  krople padające pod kątem max.15o względem pionu   

3  -  Woda natryskiwana pod kątem max. 60o  od pionu  

4  -  rozpylona woda padająca ze wszystkich kierunków   

5  -  struga wody o niskim ciśnieniu   

6  -  silna struga wody  

7  -  krótkotrwałe zanurzenie 

8  -  długotrwałe zanurzenie  

9  -  struga lana pod ciśnieniem 80 - 100bar i temperaturze do 80oC  

 

Netografia: 

https://www.smd-led.pl/  

https://www.emiter.com/pl/  
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