Klasyfikacja IP

Klasyfikacja IP okresla stopien ochrony urzgdzen elektronicznych przed dostepem do
niebezpiecznych czesSci wewnatrz obudowy, wnikaniem obcych ciat statych oraz
szkodliwymi skutkami wnikania wody. W praktyce oznacza to, ze uzytkownik uzyska
niezbedne informacje na temat wytrzymatosci sprzetu. Klasy ochronnosci urzadzen
elektrycznych zostaty opracowane przede wszystkim w trosce
o bezpieczenstwo uzytkownika. Dlatego przed zakupem kazdego sprzetu powinnismy

doktadnie sprawdzi¢ stopnie IP.

Stopien ochrony IP sktada sie dwoch liter i cyfr. Skrét IP to z jezyka angielskiego
International Protection Rating co w dostownym ttumaczeniu oznacza miedzynarodowa
ocene ochrony. Kolejne dwie cyfry oznaczajg natomiast poziom ochrony. Pierwsza cyfra
stanowi ochrone przed dostepem ciat obcych i niebezpiecznych czesci, natomiast druga

cyfra okresla poziom odpornosci obudowy na wode oraz podwyzszong wilgotnosc.

Pierwsza cyfra
(od 0 do 6)
Ochrona przed ciatami obcymi

International I P
Protection Rating

Druga Cyfra
(od 0 od 8)
Ochrona przed woda

Pierwsza cyfra - ochrona urzadzen przed obcymi ciatami statymi

0 - Brak ochrony

1 - o s$rednicy >50mm
2 - o$rednicy >12mm
3 - o$rednicy>1,2mm



4 - o$rednicy>1mm

5 - ograniczona ochrona przed dostepem pytu

6 - catkowita ochrona przed dostepem pytu

Druga cyfra - ochrona przed wptywem zewnetrznym wody

0 - brak ochrony

1 - krople spadajgce pionowo

2 - krople padajace pod katem max.15° wzgledem pionu
3 - Woda natryskiwana pod katem max. 60° od pionu

4 - rozpylona woda padajgca ze wszystkich kierunkéw

5 - struga wody o niskim cisnieniu

6 - silna struga wody

7 - krotkotrwate zanurzenie

8 - dtugotrwate zanurzenie

9 - struga lana pod ci$nieniem 80 - 100bar i temperaturze do 80°C
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