Miksery

Mikser jest niczym innym jak urzadzeniem do ktdérego doprowadzamy i zazwyczaj
wzmacniamy sygnaty, ktére to mozemy nastepnie poddacd korekcji (jesli mikser jest w taka
funkcje wyposazony), zmiesza¢ je ze sobg - zmiksowaé, aby nastepnie przestaé je dalej — na
roznego typu wyjscia. Moga to by¢ wyjscia na gtosniki, stuchawki lub do innego urzadzenia
(np. rejestratora wielosladowego albo komputera). Odbywa sie to zazwyczaj poprzez
wyjscia analogowe lub cyfrowe. Mikser z odpowiednig iloscig wejs¢ i wyjsé jest w stanie
obstugiwac jednoczesnie sygnat do niego wchodzacy i z niego wychodzacy, bedac dosé
porecznym elementem w Swiecie rejestracji audio. Najlepszym przyktadem niech bedzie

chociazby nagrywanie wokalu do podktadu z komputera.
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Wyglad typowego, prostego miksera
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Schemat prostego, stereofonicznego miksera dla DJ-a (rys. pogladowy)

Listwy sieciowe i kondycjonery

Listwa sieciowa umozliwia podtgczenie kilku urzadzen réznego typu, najogdlniej moéwigc

petni wiec role rozgateziacza sieciowego, zaprojektowanego w taki sposdb, by optymalnie

dziatac ze sprzetem A/V.
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Schemat listwy sieciowej z zabezpieczeniami (rys. pogladowy)



Kondycjonery charakteryzujg sie najczesciej znacznie skuteczniejszymi obwodami
zabezpieczen, posiadajg optymalizowane sekcje dla zrodet sygnatu, przedwzmacniaczy
i koncéwek, ograniczajg interferencje miedzy nimi, mogg takze stuzy¢ do poskromienia petli
masy, redukujgc dokuczliwe przydiwieki. Ideatem kondycjonera jest taki uktad, ktéry
napiecie zaszumione, petne $mieci z nadajnikdw radiowo-telewizyjnych, kuchenek
mikrofalowych, komputerow czy telefondw komodrkowych, najezone przepieciami,
przetransformuje w idealng sinusoide o zadanej specyfikacjg zasilania czestotliwosci

i wartosci.

Whnetrze kondycjonera sieciowego NuPrime Pure AC-4 (rys. pogladowy)

Pomimo zapewnien ich konstruktorow, kondycjonery sieciowe nie zawsze przynoszg
poprawe dzwieku, niektérzy producenci sprzetu (zwtaszcza drogich, hi-endowych modeli)
wrecz zastrzegajg w instrukcjach obstugi, aby nie uzywaé zadnych zewnetrznych uzdatniaczy
pradu. Czesto wystarczajgce i zoptymalizowane dla sprzetu filtry znajdujg sie bowiem

W samym urzgdzeniu.



O ile jednak w przypadku Zrédet i przedwzmacniaczy kondycjonery raczej nie powinny
narobi¢ szkdd (co nie znaczy, ze na pewno pomoga), to watpliwosci pojawiajg sie

najczesciej, gdy zechcemy podtgczy¢ wzmacniacz o duzej mocy wyjsciowej.
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Przyktadowy schemat kondycjonera sieciowego (rys. pogladowy)
Netografia:

https://audio.com.pl/

https://sklep.rms.pl/

https://www.audiostereo.pl/
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