Klasa 2tc, instalacje elektryczne, 3godz/tyg,15-19 czerwca 2020

Kontakt: dziennikiem lub na adresjszczepaniak@zsplpiotrkow.edu.pl

Ponizej zamieszczono skany z podcznika MONTAZU PRZEWODOW

W INSTALACJACH MIESZKANIOWYCH.

Podobnie jak w poprzednich tygodniach na koniec teatu zamieszczono pytania, Ktore
pomogs Wam zwrGcié uwage na najistotniejsze kwestie. W razie wtpliwosci prosze
pisac.

' Montaz przewodéw
w instalacjach
' mieszkaniowych

ZAGADNIENIA
E Instalacje wiynkowe
= Instalacje w listwach i kanatach elekiroinstalacyjnych

# Instalacje w rurkach
= Zasady montazu instalacji

Rodzaje instalacji

Instalacje wiynkowe. Instalacje wtynkows (rys. 4.87) stosuje si¢ w obiektach suchych
mieszkalnych oraz przemystowych nieprodukeyjnych, a takze w obiektach uzytecznosci
publicznej: kinach, urzgdach, szkolach itp.

Przewody powinny byé przykryte na catej dlugodci co najmniej S-milimetrowa warstw tynku.

Puszki s3 montowane na scianach:

o tynkowanych przez zagipsowanie,
o drewnianych przez przykrecenie wkretow do drewna.

Do ulkladania instalacji stosuje si¢ przewody jednozytowe typu YDYp, YDYt.

Do $cian betonowych przewody nalezy przyklejac — jest zabronione kucie bruzd, prze-
bi¢ lub przepustdw.

Mocowanie przewoddéw do $cian nie powinno niszczy¢ izolacji przewoddw, moze byc
wykonane za pomocy kleju, gipsu, tasém samoprzylepnych lub gwozdzi (wbija si¢ je po-
drodku edstepu miedzy sgsiednimi zylami, na zyly sg nakladane mostki), wkretéw lub
klamerek. Przewody przymocowuje si¢ do podtoza co okoto 50 cm.

Nie wolno ukladac instalacji na podiozu wykonanym z materiatéw tatwopalnych lub na
$cianach wykonanych z plyt papierowo-gipsowych.

Rys. 4.87. Przyklad montazu instalacji mieszkaniowej witynkowej
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Przewody wtynkowe ng $cianach drewnianych powinny by¢ ukladane na warstwie za-
Prawy (co najmniej 5 mm), ktéra bedzie oddziela¢ przewsd od Sciany.

Przewody powinny by¢ uldadane na powierzchni gladkiej.

Do puszek wprowadza sie tylko przewody, ktére s3 w nich taczone, pozostate prowadzi
si¢ obok pugzki.

® szczelinach miedzy elementamj budowlanymj [up szczelinach blokéw stropowych,
® Pustej przestrzeni blokgw stropowych, 5
e listwach podiogowych,
® Scianach, w ktérych zostaly zatopione ryrki: rurki s3 szczelnie polqczone z puszkami,
¢ W przypadku wylewania Scian w trakcie budowy stog je sie oszalowania, dg ktérych sa
mocowane puszki,
Rury, puszki (rozgalezne, gniazd wiyczkowych) i WYpUsty oswietleniowe $3 mocowane
do zbrojenis i zalewane mas, betonows. Do zawleszania opraw ofwietleniowych na suf;.

cie nalezy stosowa¢ puszki sufitowe.

Instalacje w listwach ; kanatach eieﬁqiminsia?acyjnych (ys. 4.88, rys. 4.89, rys. 4.90). In-
stalacje elektryczng tego typu stosuje sie w pomieszezeniach mieszkalnych oraz w bu-
dynkach uzytecznosci publicznej, Moga by¢ tez Zastosowane w instalacjach elektrycznych
Przemystowych, Listwy izolacyjne m0g3 mie¢ state przegrody lub prowadnice do wsu-
wania przegréd umozliwiajace oddzielenie réznego rodzaju instalacji, np. Sterowniczej,
informatyczne], os’WietIeniowej. Listwy podirzymujg ostaniajg Przewody. Ich zalety to:
latwose¢ montazu, demontazy i Przeorowadzania napraw oray funkcjonalnoge i trwalogc,

a) b)

Rys. 4.88. Przykiady profili listew kablowych e]ektroinstalacyjnych: a) seria KI045, b) seria tehalit
LF

¢ Listwy i kanaty elektroinstalacyjne 53 montowane bezpogrednio na scianach lub syfi.
tach przez przyklejanje, przykrecanie lyb przybijanie,

o Najdogodniejszym ulozeniem listey nasciennych jest ich instalacja Przy podtodze Iuh
najwyzej 0,85 m nad podiogy. :

® Listwy powinny by¢ montowane v odlegtosci co najmniej 10 cm od #rgdet ciepta (90°C),

® Przewody ukdady sie w kanalach i listwach. W listwach i kanatach mogna réwniez za-
montowac gniazda wlyczkowe oraz Lyczniki.
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Rys. 4.89. Przyldad instalacji wykonanej z wykorzystaniem systemu Legrand KI045 (pefen zestaw
systemu zawiera listwy w killou rozmiarach, przegrody separacyjne oraz tgczniki montazowe; sys-
tem jest przystosowany do montazu gniazd i tacznikéw serii Mosaic)

» Listwy i kanaly s3 wykonane z materialéw izolacyjnych trudnopalnych.

e Mozna je zamontowac na murze, betonie, tynku lub na wykonczonych écianach.

o Wybér typu listwy zalezy od rodzaju pomieszczenia, w ktérym bedzie zastosowana:
—laboratoria, warsztaty lub pomieszczenia o charakterze przemystowym - listwy wyko-

nane z blachy stalowej;
— pomieszczenia mieszkalne lub biurowe — listwy wykonane z tworzyw sztucznych lub
aluminium.

@ Otwory mocujgce powinny by¢ rozmieszczone w odleglodei nie wiekszej niz 0,66 m
w przypadku kanatéw wykonanych z tworzywa sztucznego i nie wiekszej niz 0,95 m
w przypadku kanatéw z blach.

& Zakoniczenia powinny by¢ wykonane: pod katem 90° dla elementéw prostych oraz 45°
dla zakretéw,

e Wszystkie metalowe czedci listew powinny by¢ wyposazone w zaciski ochronne, ktére
nalezy polaczy¢ ze sobg oraz z przewodem ochronnym.

Kolejne czynnogci podezas montazu instalacji elektrycznej to:

® wyznaczyC trase przewodéw i miejsca na sprzet instalacyjny zgodnie z dokumentacjy

techniczna;

wykonad otwory, bruzdy, wneki;

osadzi¢ kotki, uchwyty;

zamocowa( sprzet instalacyjny 1 oprawy odwietleniowe (osadzenie puszek i osprzetu);

utozyd, zamocowac przewody;

wprowadzic przewody do osprzetu, potaczyc przewody;

sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonanej instalacji elektrycznej;

» poréwnac jakos§¢ wykonanych czynnodci z zalozeniami i wymogami dokumentacji.

a) b)

® ® ®@ ® ® &

Rys. 4.90. Przylkiady kanatéw elektroinstalacyjnych: a) Hager tehalit. BRHP (PC/ABS — materiat
bezhalogenowy), b) Hager tehalit.BRS (stalowe)
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! | Instalacje w rurkach (rys. 4.91). Rurld elektroinstalacyjne cienkodcienne, wykonane z mo-
. dyfikowanego polwinitu, sg przeznaczone do ukladania pod tynkiem. Moga by¢ stosowane
réwniez do ukiadania na tynku, lecz nie zapewniajg ochrony przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi. Z tego powodu rurki cienkoscienne sg coraz rzadziej wybierane do montazu in-
stalacji. Do ukladania w rurkach cienkogciennych stosuje sie przewody typu DY i LY.

a) b)

Rys. 4.91. Przyktady rurek elektroinstalacyjnych: a) karbowane gietkie, b) gladkie sztywne

Rury elektroinstalacyjne karbowane, wykonane z twardego polwinitu lub polipropyle-
i mu, s3 odporne na $ciskanie i mozna je fatwo zginac na tukach. Zatapia sie je w betonie
oraz uktada pod tynkiem. Wiekszoé¢ produkowanych rur wykazuje odpornoéé na wysokie
temperatury.

Rury elektroinstalacyjne gladkie sztywne s3 wykonane z twardego polwinitu. Charakte-
ryzuja sie odpowiednig wytrzymatoscig mechaniczna i sq ukladane na tynku w pomiesz-
czeniach suchych i wilgotnych. :

Bardzo wygodny w montazu oraz eksploataqji (konserwacja i naprawa instalacji) jest |
system (rys. 4.92) bedacy kombinacja klasycznych instalacji rurowych oraz otwartego sys- |
temu uldadania przewodéw. Elementy rurowe sg wyposazone w pokrywe, ktéra zamyka
sie automatycznie przy obrocie w uchwycie. Rurki nalezy weisngé w specjalne uchwyty,
komponenty systemu nastepnie trzeba utozy¢ w otwartych rurkach przewody i obrécié
elementy do tytu — pokrywa zamyka sie automatycznie.

a) B

Rys. 4.92. Przyktady zastosowania rur elektroinstalacyjnych wyposazonych w pokrywe: a) ukiada-
i nie przewodu w otwartym elemencie rurowym, b) wyglad rury z ulozonymi przewodami po za-
. mknigciu pokrywy

.. Jakie rodzaje instalacji elektrycznych stosuje sie w budownictwie mieszkaniowym? |
©. Oméw zasady ukladania przewoddéw w listwach.
Jakie rodzaje przewodéw zastosujesz w instalacjach wtynkowych, a jakie do ukladania |
w rurkach? E

§ Ktore z oméwionych rodzajéw instalacji cechujg sie fatwoscia montazu i demontazu?




